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WZP/WI/U-332-5/18  	 	Załącznik nr 2 do SIWZ 

PROTOKÓŁ ODBIORU …............................................................

dostarczonego zgodnie z zawartą umową nr……………………………………………………………………… z dnia 

1. Nazwa Dostawcy...............................................................................................................................
2. Wykaz dostarczonych do Kupującego poszczególnych składników (elementów) przedmiotu umowy:

	Lp.
	Opis sprzętu
	Ilość

	1
	Bateria kompatybilna z modelem laptopa HP ProBook 650 G4, pojemność 4210 mAh +-200mAh, napięcie 11,4 V, litowo-jonowa lub litowo-polimerowa, z zabezpieczeniem przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, nadmiernemu przegrzaniu (wbudowany czujnik)
	5

	2
	Bateria kompatybilna z modelem laptopa Dell Latitude 5511, pojemność 4250 mAh +-200mAh, napięcie 15,2 V, litowo-jonowa lub litowo-polimerowa, z zabezpieczeniem przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, nadmiernemu przegrzaniu (wbudowany czujnik)
	2

	3
	Zasilacz kompatybilny z modelem laptopa HP ProBook 650 G4, o mocy 65 W i napięciu 19,5 V
	2

	4
	Zasilacz do laptopa Dell Latitude 5520 
Wtyk USB-C
Moc zasilacza: minimum 90W
Napięcie: 20V
Natężenie: 4.5A
Wejście: 100-240V AC 1,5A 50-60Hz
Długość przewodu: minimum 1,5 m
	2

	5
	Wentylator wewnętrzny kompatybilny z modelem laptopa HP ProBook 650 G4
	2

	6
	Pendrive o pojemności 64GB z szyfrowaniem sprzętowym AES, bez wbudowanej klawiatury, z aplikacją służącą do odblokowywania pendrive, ustawienia hasła użytkownika i administratora. Maksymalna prędkość odczytu minimum 100 MB/s, maksymalna prędkość zapisu minimum 100 MB/s, interfejs USB 3.2 Gen. 1
	50

	7
	Multimetr z bluetooth i z pomiarem tranzystorów bipolarnych PNP i NPN (współczynnik h21e - beta)
	1

	8
	Kabel 2x cinch na jack 3,5mm
	2

	9
	Zestaw śrubokrętów z bitami precyzyjnymi i dużymi, ilość bitów ogółem minimum 120
	2

	10
	Uchwyt biurkowy na 3 monitory.
- Pasuje do monitorów 18”-26”
- Maksymalne obciążenie – 3x 7 kg
-  Możliwość regulacji stopnia nachylenia: minimum +45°~-45°
- Regulacja obrotu : minimum +90 ~ -90
- Obrót ekranu: +180°~-180°
- Regulacja wysokości
- Mocowanie do blatu biurka
- Mocowanie typu VESA: 75x75, 100x100
- Uchwyty na kable
	3

	11
	Etykiety do Dymo Rhino 6000 (typ D1): 9mm x minimum 5,5m - czarny tekst na białym

	1

	12
	Etykiety do Dymo Rhino 6000 (typ D1): 9mm x minimum 5,5m  - czarny tekst na czerwonym
	1

	13
	Etykiety do Dymo Rhino 6000 (typ D1):  12mm x minimum 5,5m  - czarny tekst na białym

	1

	14
	Etykiety do Dymo Rhino 6000 (typ D1):  12mm x minimum 5,5m  - czarny tekst na czerwonym
	1

	15
	Etykiety do Dymo Rhino 6000 (typ D1):  24mm x minimum 5,5m  - czarny tekst na białym
	1

	16
	Etykiety do Dymo Rhino 6000 (typ D1):  24mm x minimum 5,5m  - czarny tekst na czerwonym
	1

	17
	Etykiety do Dymo Rhino 6000 (typ D1):  Rurka termokurczliwa 19mm x 1,5m -  biała
	1

	18
	Etykiety do Dymo Rhino 6000 (typ D1):  Rurka termokurczliwa 12mm x 1,5m -  biała
	1

	19
	Etykiety do Dymo Rhino 6000 (typ D1):  Rurka termokurczliwa  24mm x 1,5m - biała
	1

	20
	Patchcord FTP kat. 6 do zastosowań do 250 MHz, 8 żył, linka miedziana, elastyczna, ekranowane złącze RJ-45, długość 0,25m
	50

	21
	Patchcord FTP kat. 6 do zastosowań do 250 MHz, 8 żył, linka miedziana, elastyczna, ekranowane złącze RJ-45, długość 0,5m
	50

	22
	Patchcord FTP kat. 6 do zastosowań do 250 MHz, 8 żył, linka miedziana, elastyczna, ekranowane złącze RJ-45, długość 1m
	50

	23
	Patchcord FTP kat. 6 do zastosowań do 250 MHz, 8 żył, linka miedziana, elastyczna, ekranowane złącze RJ-45, długość 3m
	50

	24
	Patchcord FTP kat. 6 do zastosowań do 250 MHz, 8 żył, linka miedziana, elastyczna, ekranowane złącze RJ-45, długość 5m
	50

	25
	Mysz komputerowa bezprzewodowa z kółkiem, do obsługi wielu urządzeń (co najmniej trzech) na odbiornik USB-A i Bluetooth, możliwość kopiowanie tekstu, obrazów i plików między komputerami. zasilanie zwykłymi bateriami lub akumulatorkami AAA lub AA (w zestawie), żywotność baterii co najmniej 18 mies. czarna lub szara, Zgodność Windows, macOS , Linux.  
	1

	26
	Mysz pionowa praworęczna bezprzewodowa, wysokość nie więcej niż 11 cm, szerokość nie więcej niż 7,5 cm, głębokość nie więcej niż 7,5 cm, z funkcją działania z odbiornikiem USB-A i Bluetooth, waga do 130 g, odchylenie (pozycja uścisku dłoni) 55-60 stopni, z sensorem optycznym, zasilanie na baterie AA
	1

	27
	Klawiatura bezprzewodowa z klawiaturą numeryczną do obsługi wielu (co najmniej trzech) urządzeń,  Bluetooth (ewentualnie dodatkowo z odbiornikiem USB-A) zasilanie zwykłymi bateriami lub akumulatorkami AAA lub AA (w zestawie), żywotność baterii co najmniej 18 mies. czarna lub szara, Zgodność Windows, macOS , Linux
	1

	29
	Biurowy przewodowy zestaw z myszką i klawiaturą na USB-A. Myszka z parametrami minimum 1000 DPI, sensorem optycznym, klawiatura odporna na zalania, niskoprofilowe klawisze, z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną. Długość przewodów minimum 1,5m, gwarancja producenta minimum 24 miesiące
	30




3. Odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu przez Kupującego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 powyższej umowy, został dokonany w dniu ..................................

4. Powyższy protokół stanowi podstawę do rozliczenia dostawy i wystawienia faktury VAT

5. Podpis przedstawiciela Dostawcy/Wykonawcy

Wykonawca						Podpis osoby  przyjmującej  

...............................................					    ....................................   
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