											
	Formularz Ofertowy
*…………………………………, dnia *…………………………… r.



FORMULARZ OFERTY


Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych
ul. Inflancka 4
00–189 Warszawa


Ja (My),
	
*

	Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę



działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

	Pełna nazwa
	*




	REGON
	*

	NIP
	*

	Adres
	*





	Dane kontaktowe
	Tel:*

	
	Email:*




odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie bez stosowania ustawy na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.).którego przedmiotem jest Zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów, oświadczamy:
1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia za całkowitą kwotę brutto: 

………………………………………....................................* (wyłącznie liczbowo);
w tym:



	Lp.
	Ilość
	Opis przedmiotu zamówienia
	Cena brutto

	1
	10
	Mysz komputerowa przewodowa z dwoma przyciskami bocznymi, z sensorem PAW3327
Zaoferowany model: ………………………………………………
	

	2
	50
	Mysz komputerowa optyczna przewodowa biurowa z rolką i dwoma przyciskami bocznymi minimum 1000 DPI na USB-A, gwarancja producenta minimum 3 letnia, długość kabla od 1,75 m do 1,8 m
Zaoferowany model: ………………………………………………
	

	3
	100
	System zatrzaskowy (śruba, podkładka, koszyczek) do beznarzędziowej instalacji sprzętu w szafach rack 19" i 20"
Zaoferowany model: ………………………………………………
	

	4
	4
	Półka wysuwana do szafy RACK 19" 1U 550mm z uchwytem
Do montażu w szafach teleinformatycznych o standardzie 19”
Wysokość użytkowa 1U
Możliwość zamontowania na szynach o rozstawie od 550 do 900mm
Zaoferowany model: ………………………………………………
	

	5
	20
	Monitor do zastosowań biurowych:
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 24” (16:9)
Przekątna ekranu: min. 23,6”
Jasność: minimum 300 cd/m2
Kąty widzenia (pion/poziom): minimum 178/178 stopni
Czas reakcji matrycy: msksimum 8ms
Rozdzielczość: 1920 x 1080 minimum 60Hz
Pochylenie monitora: minimum w zakresie od -4 do +20 stopni
Regulacja w pionie: minimum 110 mm
Obrót w poziomie: +/-45 stopni
Możliwość obrotu ekranu pionowo (Pivot)
Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa
Monitor musi posiadać złącze umożliwiające zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w postaci linki metalowej.
Minimum 2 porty USB w obudowie
Złącza: 1 x Display Port, 1 x HDMI lub DVI
Odłączana stopa,
VESA 100 x 100 mm.
Zintegrowane lub podłączone do obudowy dedykowane głośniki.
Kable zapewniające połączenie monitora:
Displayport/Dislpayport,
HDMI--->HDMI lub HDMI-->DVI,
Kabel zasilający.
Gwarancja producenta minimum 2 lata
Zaoferowany model: ………………………………………………
	

	6
	10
	Bateria alkaiczna A27, napięcie 12V
Zaoferowany model: ………………………………………………
	

	7
	5
	Filtr prywatyzujący na ekran do monitora 24 cali, proporcje ekranu 16:10
Zaoferowany model: ………………………………………………
	

	8
	1
	Matryca kompatybilna z laptopem Dell Latitude 5520, numer oryginalnej części Dell: 0PXGVC
Zaoferowany model: ………………………………………………
	

	9
	5
	Słuchawki przewodowe z mikrofonem, mikrofon wbudowany na regulowanym wysięgniku, sposób podłączenia: port jack 3,5mm i USB-C, regulator głośności i przycisk wyciszenia mikrofonu umieszczony na kablu, waga od 100 g do 200 g, długość kabla 1,8 m do 2,0 m, certyfikat zgodności Microsoft Teams i/lub Unified Communications
Zaoferowany model: ………………………………………………
	

	10
	2
	Dysk twardy  przenośny o pojemności minimum 4 TB, interfejs minimum USB 3.2 Gen. 1, wymiary maksimum 22 cm x 16cm x 10 cm, nie wymagający dodatkowego zewnętrznego zasilania
Zaoferowany model: ………………………………………………
	

	11
	4
	Zasilacz awaryjny UPS

Dostarczony UPS musi być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, był kompletny, nieużywany i jednocześnie nie nosił znamion używania, wolny od wad;
UPS musi posiadać oznaczenia CE zgodnie z wymaganiami odpowiednich dyrektyw, w szczególności (lub nowszych):
2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa – LVD);
2004/108/WE (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej – EMC).

Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafie Rack 19”,
Razem z urządzeniem Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy, konieczne do montażu i uruchomienia urządzenia takie jak: szyny do montaży w szafie Rack, kable połączeniowe, śruby, nakrętki koszykowe itp.,
Znamionowe napięcie zasilania – 230V
Złącze wejściowe – IEC-C14,
Gniazda wyjściowe – minimum 4, IEC-C13,
Moc wyjściowa – minimum 1000 W,
Napięcie wyjściowe znamionowe – 230 V
Zakres zmian napięcia – maksimum +/-1% napięcia nominalnego,
Częstotliwość znamionowa – 50 Hz,
Topologia – off-line,
Gniazdo do podłączenia dodatkowej baterii.
Ochrona przed przeładowaniem baterii,
Ochrona przed głębokim rozładowaniem baterii,
Okresowy automatyczny test baterii,
Informacje o stanie pracy urządzenia powinny być wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Menu w co najmniej języku polskim lub angielskim. Sterowanie poprzez przyciski znajdujące się obok wyświetlacza lub poprzez panel dotykowy.
Interfejsy komunikacyjne – USB, RS232, RJ45,
Sposób konfiguracja – poprzez panel zainstalowany na urządzeniu oraz poprzez stronę WWW;
Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia przycisku EPO;
Wymagana gwarancja producenta minimum 2 letnia;
Zaoferowany model: ………………………………………………
	





2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
4. W przypadku, gdy w ramach przedmiotu zamówienia będą przetwarzane dane osobowe gwarantujemy wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Wszystkie pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę.


__________________________________
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